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(BN |nstructions to the specialist dealer

This instruction manual is part and parcel of the product and must accompany every product sold.
Version: G, 2017-03

All rights reserved, including translation.
No part of this manual may be reproduced in any form what so ever (print, photocopy, microfilm or any other process) without
written permission of the publisher, or processed, duplicated or distributed by using electronic systems.

© Vermeiren GROUP 2017
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Fl/ Instructions pour les distributeurs
Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque produit vendu.

I
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Version : G, 2017-03

Tous droits réservés, y compris la traduction.
Aucune partie de ce manuel ne peut étre reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre
procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée a I'aide de systémes électroniques.

© Vermeiren GROUP 2017
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\m', Instructies voor de vakhandelaar
Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: G, 2017-03

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.

Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de
schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt,
gekopieerd of verspreid.

© Vermeiren GROUP 2017

B®) Winweise fir den Fachhandler
Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und ist bei jeder Produkts auszuh&ndigen.

Version: G, 2017-03

Alle Rechte, auch an der Ubersetzung, vorbehalten.

Kein Teil der Gebrauchsanweisung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne
schriftiche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt
oder verbreitet werden.

© Vermeiren GROUP 2017
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\21/ Istruzioni per il rivenditore

Il presente Manuale di istruzioni & parte integrante del prodotto e deve essere fornito assieme alla prodotto.

Versione: G, 2017-03

Tutti i diritti riservati (anche sulla traduzione).

Il presente manuale non pud essere riprodotto, neppure parzialmente, con alcun mezzo (stampa, fotocopia, microfilm o altro
procedimento) senza I'autorizzazione scritta della casa produttrice, né elaborato, duplicato o distribuito con I'ausilio di sistemi
elettronici.

© Vermeiren GROUP 2017
= ) Instrucciones destinadas a los distribuidores especializados
El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto y se debe adjuntar a todas las producto que se vendan.

Versioén: G, 2017-03

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traduccion.

Se prohibe la reproduccion total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresién, fotocopia, microfilm o cualquier otro
procedimiento), asi como la edicién, copia o distribucion empleando sistemas electronicos, sin el permiso escrito del editor.

© Vermeiren GROUP 2017

LY, Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
Niniejsza instrukcja obstugi jest nieodtaczng czescig produktu i musi by¢ dotgczona do kazdego sprzedawanego produktu.

Wersja: G, 2017-03

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z ttumaczeniem.

Zadna czes$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez
pisemnej zgody wydawcy, nie moze by¢ rowniez przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomoca systemow
elektronicznych.

© Vermeiren GROUP 2017



(B8N) Montreal V

First of all we wish to thank you for the trust
you placed in us by selecting a VERMEIREN

product.

Before using the lift chair, read the instruction
manual carefully: it will familiarize you with

this product.

If you have any further questions, please consult

your specialist dealer.

To find a service facility or specialist dealer near
you, contact the nearest Vermeiren facility. A list of
Vermeiren facilities can be found on the last page.

Visually impaired people can contact the dealer

for instructions for use.

1. Technical Siecifications

Power rating, Duty cycle
actuator

DC24V, Max. 10%, max 2

min/18 min

Degree of protection manual
control

P42

Storage and use temperature

+5°C to +41 °C

Operating temperature of the -10°C to +40°C

electronics

Storage and use humidity 30% to 70%

Deviations in sizes and weight (15 mm en 1,5 kg) are
possible.

2. Explanations of symbols

Warning: Do not Pinch hands / fingers
CE conformity

Maximum mass

Indoor use

Description Dimensions
1 motor
Total width 850 mm
Dismantled width Not applicable
Dismantled width (backrest) 690 mm
Seat width 485 mm
Height armrests 150 mm
Seat height (Sit position) 500 mm
Seat height (Lift position) 550 mm
Total height (Sit position) 1140 mm
Total height (Recline position) 1060 mm
Total height (Lift position) 1400 mm
Dismantled height 640 mm
(without backrest)
Dismantled height (backrest) 840 mm
Total length (Sit position) 830 mm
Total length (Recline position) 1520 mm
Total length (Lift position) 915 mm
Dismantled length 820 mm
(without backrest)
Dismantled depth (backrest) 290 mm
Seat depth 510 mm
Height backrest 700 mm

Angle backrest
(Sit / Recline / Lift)

8°/35°/-19°

Angle legrest
(Sit / Recline / Lift)

-90°/-6°/-27°

Angle seat 9°/16°/-18°

(Sit / Recline / Lift)

Height adjustment 580 mm

(measured on back side of

liftchair)

Distance from wall 100 mm

Total weight (N.W.) 53.98 kg

Mass of heaviest part (that 47 kg

can be dismantled or

removed) (N.W.)

Masses of parts that can be Backrest:

dismantled or removed. (N.W.) 6.98 kg

Weight user 150 kg

Noise level <53 Db

Power 220/230 V

AC/DC Adapter Input: AC 100-240 V,
50/60 Hz

Output: DC29V
Max. 10%, max 2 min

Degree of protection actuator

IP42
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Separate recovery and recycling of
electric and electronic devices

n?ﬁﬁD@;Q@

Protection class Il

Type designation

3. Components

1 = Backrest 5 = Manual control
2 = Armrests 6 = Supply cable
3 = Seat 7 = Headrest cover
4 = Legrest 8 = Leg Levelers

4. Location identification plate

Place the liftchair with the manual control in the lift
function, the lower frame will be visible. On these
lower frame you can find the identification plate

with CE logo and serial number.



5. Accessories

The liftchair Montreal Wall Away have a single
motor delivered with four wheels.

Option - two big leg levelers for back side of the
lower frame.

Use only Vermeiren approved accessories.

6. Entrapment zones

In the figure below the different entrapment zones
(area 1 until 4) of the liftchair are indicated. Make
sure that your fingers, jewelry or clothes
cannot become pinched in these zones.

8.1. Mounting backrest

Place the backrest with the
_ two sleeves @ on the plates
: @ @ mounted on the seat.

\ A\ Push on the topside of the
' backrest until it click in
place.

@ Check that the backrest is
firmly fixated, by pulling
softly on the backrest. If the

7. Check after delivery

Unpack your product and verify if the delivery is
complete. Following items should be included:
Seat, armrests, legrest and lower frame
Backrest

Headrest cover

4 wheels (Option: 2 wheels and 2 leg levelers)
Manual control

Manual

Verify your product for transport damage. If you
find any damages after delivery proceed as
follows:

e contact the transporter

e have a list made of any problems

e contact your supplier

8. Assembly
The liftchair is delivered fully assembled with

exception of the backrest and the wheels, which
are easy to mount on the liftchair.

When transporting the liftchair in a vehicle you can
dismount the wheels and backrest or place the
complete liftchair in the vehicle.

Store the separate parts (wheels and backrest)
safely.

Grasp the seat on the lower frame (not on the
armrests or the backrest) and place these in the
vehicle with 2 persons.
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backrest come loose repeat
the steps above.

Mount the loose upholstery of the backrest with the
velcro strips to the lower frame.

8.2. Removing backrest
Remove the loose upholstery of the backrest with
the velcro strips from the lower frame.

Use a flat head screwdriver, and place these
against the locking clip. Pull these locking clip
upwards. At the same time pull on the backrest
until the two connections plate come loose from
each other.

Lift the backrest out the lower frame.

8.3 Mounting wheels

Two wheels are delivered with your liftchair
Montreal. Mount these two wheels on the back
side of the lower frame.

9. Use

These liftchair can be used for elderly people and
persons with weak legs. The liftchair gives a better
seating comfort and it is easier to come out the
chair.

The liftchair is only for indoor use.

The liftchair will touch the ground when the lifchair
is in the seating position (liftchair can be moved).
The wheels will be blocked when using the lift-
function (liftchair cannot be moved).

You can place the liftchair in a lift function or lay
back function with the buttons on the manual
control. These shall be only operated by the
intended user.




10. Transportation
Do not pull on the backrest or armrests cushions to

move your liftchair, even over a tiny distance (100
or 150 mm) to another place. These cause tear to
the st|tch|ng

xX

Armrest

Backrest

Use the lower frame
of the liftchair (side
and bottom of the
liftchair)

Do not pull on the armrests to lift yourself out the
chair.

To lift yourself out the liftchair, place the chair in the
lift-position with the handset.

11. Use of the manual control
1 Motor

LIFT FUNCTIONS
Stepless adjustment

Y 4
\ from sit-position to

( B lift-position

LAY BACK FUNCTION
Stepless adjustment to
stretched position

‘Io
=

— When the liftchair is not being used, leave it in

the sitting position and not in the elevated

position.

12. Safety rules
A

A

Please do not exceed the maximum users
weight of 150 kg.

Do not allow children to be under the chair,
use the chair or play with it because it
might cause injuries when the legrest are
folding.

If the liftchair blocks in the lying position,
you must ask assistance to leave the chair.

Subject to technical alterations — vG - 2017-03

A Itis strongly recommended not to operate
the liftchair near a desk, a wall or other
objects too close to it, as not to cause
damage by tilting the backrest or the
legrest.

A For prolonged use of the liftchair motor

(about 2 min), you’ll have to wait a few

minutes before reusing it. This is needed to

avoid overheating the liftchair motor.

Do not move the liftchair:

e when the liftchair is in the lying position;

» when the liftchair is connected to the

power and/or in service.

Be careful not to sit on the backrest,

armrests or on the legrest.

Ensure that no cables become squeezed.

Risk of injury - Surfaces can assume the

environment temperatures.

We advise not to use power strip and

extensions cord. Use the liftchair directly

on the supply socket. We advise not to
use supply sockets with a time switch.

B

G

13. Electromagnetic compatibility EMC

Your liftchair has been tested according EN 61000-
6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007 for EMC-
compliance.

To reduce the effect of electromagnetic sources of
interference, please read the following
warnings:

A\ The liftchair might disturb the operation of
devices in its environment that emit
electromagnetic fields.

A\ Should any unintended movements occur,
remove the power plug from the liftchair
from the wall socket.

Disruption of electrical equipment from
electromagnetic fields in the surroundings can
not be entirely avoided.

In the presence of very strong or long-lasting
disruptive fields, the electrical systems might break
down completely and suffer permanent damage.

14. Maintenance, Inspection, cleaning
For the maintenance manual of the liftchairs refer
to the Vermeiren website: www.vermeiren.com.




Adaptateur CA/CC Entrée: CA 100-240 V,
Montreal V 5060 e
Sortie: CC29V
. . . Max. 10%, max 2 min

Nou_s tenons tout d'abord a vous remercier pour la Classe de protection du moteur P42

confiance que vous nous accordez en optant pour Alimentation, cycle d'utilisation CC24V, Max. 10%, max

un produit VERMEIREN. Pour le bon 2 min/18 min

fonctionnement du fauteuil et une utilisation en Classe de protection du P42

toute sécurité, avant d’utiliser le fauteuil releveur, commande manuelle

lisez attentivement le mode d’emploi. Température de stockage et +5°Ca+41°C

Pour toute question, consultez votre distributeur. d'utilisation

Pour trouver un service d'entretien ou un Température d'utilisation de -10°C a +40°C

revendeur spécialisé prés de chez vous, contactez I'électronique R —

I'établissement VVermeiren le plus proche. Vous dH'zmilg:I?o?le stockage et 30% a 70%

trouverez une liste des établissements sur la

derniére page. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises:

Les personnes souffrant de problémes visuels 15mm et 1,5 kg

peuvent prendre contact avec le revendeur 2. Explication des symboles
pour les instructions d'utilisation. Avertissement : Ne pas serrer les
A mains/doigts

1. Siécifications techniiues c € Conformité CE
i

Description Dimensions é_\' Poids maximum
1 Moteur
Largeur totale 850 mm s
Largeur démonté Ne s'applique pas @l Usage intérieur
::2;323; ggr;';g;e (dossier) 222 mm Collecte et recyclage séparés des appareils
Hauteur 'accoudoir 150 mm E électriques et électroniques.
Hauteur d'assise (position assise) 500 mm O Classe de protection Il
Hauteur d'assise (position releveur) 550 mm
Hauteur totale (position assise) 1140 mm Designacion de tipo
Hauteur totale (position allongée) 1060 mm
Hauteur totale (position releveur) 1400 mm
Hauteur démonté 640 mm 3. Composants
(Sans dossier)
Hauteur démonté (dossier) 840 mm
Longueur totale (position assise) 830 mm
Longueur totale (position allongée) 1520 mm
Longueur totale (position releveur) 915 mm
Longueur démonté 820 mm
(Sans dossier)
Profondeur démonté (dossier) 290 mm
Profondeur du siége 510 mm
Hauteur dossier 700 mm
Inclinaison du dossier 8°/35°/-19°
(Assise / Allongée / Releveur)
Inclinaison du repose-jambe -90°/-6°/-27°
(Assise / Allongée / Releveur)
Inclinaison du siége 9°/16°/-18°
(Assise / Allongée / Releveur)
Réglage de la hauteur 580 mm
(mesurée a l'arriere du fauteuil
releveur)
Distance du mur 100 mm
Masse totale (Poids Net) 53,98 kg
Poids de la partie la plus lourde (qui 47 kg
peut étre démontée ou enlevée)
(Poids Net)
Des masses de piéces qui peuvent Dossier: 1 = Dossier 5 = Commande manuelle
ﬁlt;?)demontes ou retirés (Poids 6,98 kg 2 = ACC_OUdOiI’S 6 = C_ﬁble d'alimentgtign
Poids de I'utilisateur 150 kg 3 = Assise 7 =Tissus de l'appui-téte
Niveau acoustique <53 Db 4 = Repose-jambe 8 = Patins
Alimentation 220/230 V

Sous réserve de modifications techniques. — vG- 2017-03
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4. Emplacement de la plaque d'identification
Placez le fauteuil releveur avec la commande
manuelle dans le fonction releveur, maintenant le
chéssis de base est visible. Sur le chassis de base
vous trouvez la plaque d'identification avec le CE
logo et le numéro de série.

5. Accessoires

Le fauteuil releveur Montreal (dos au mur) un
moteur est livré avec quatre roues.

Option: deux gros patins, a 'arriére du chéssis de
base.

Utilisez uniguement des accessoires
approuvés par Vermeiren.

6. Zones représentant des goulots
d'étranglement
Sur l'illustration ci-dessous, nous vous indiquons
les différentes zones représentant des goulots
d'étranglement (surfaces 1 a 4) du fauteuil
releveur. Assurez-vous que vos doigts, vos
bijoux ou vos vétements ne se coincent pas
dans ces zones.

7. Contr6le lors de la réception

Déballez le produit et contrblez si la livraison est
compléte. Se trouvent dans le paquet:

e Siege, accoudoir, repose-jambe et chassis de
base

Dossier

Tissus de l'appui-téte

4 roues (Option: 2 roues et 2 patins)

Deux roues

Commande manuelle

Mode d'emploi

Vérifiez bien que le colis n’ait pas subi de dégats

pendant le transport. Si vous constatez que ce

produit ou le colis présente, contre toute attente,

des défauts, procédez comme suit;

e Déposez immédiatement une déclaration
auprés du transporteur;

e Faites enregistrer les dégats;

e Informez votre revendeur immédiatement.

8. Montage
Le fauteuil Releveur est livré monté, a part le

dossier et les roues qu'il faut simplement embofter
sur le fauteuil.

Sous réserve de modifications techniques. — vG- 2017-03

Pour transporter le fauteuil releveur dans un
véhicule vous pouvez démonter les roues et le
dossier ou placez le fauteuil releveur complet dans
le véhicule.

Rangez ces éléments séparés (roues et dossier)
en lieu sdr.

Prenez le fauteuil de releveur au chassis de base
(Ne pas par les accoudoirs, dossier) et placez-le
avec deux personnes dans le véhicle.

8.1. Montez le dossier

Placez le dossier en utilisant
: les deux encoches @ sur les
. plaques @ qui sont montées
! @ sur le siege.

\ : Poussez sur le haut du
dossier jusqu’a un clic

(2) | audible.

Contrblez que le dossier est bien fixé en tirant le
dossier doucement vers le haut. Répétez les
instructions ci-dessus si le dossier se désolidarise.

Montez la bavette du dossier avec le velcro sur le
chassis de base.

8.2. Retrait du dossier

Retirez la bavette
du dossier avec le
velcro du chassis

de base.

Utilisez un
tournevis plat et
placez-le contre le
clip de blocage.

Tirez le clip de blocage vers le haut. En méme
temps, tirez le dossier jusqu'a ce que les deux
plagues de montage se désolidarisent.

Soulevez le dossier au chassis de base.

8.3 Montez les roues

Deux roues sont inclus avec votre fauteuil releveur
Montreal. Montez ces deux roues a l'arriére du
chassis.

9. Utilisation

Ce fauteuil releveur peut étre utilisé pour les
personnes ageées et les personnes ayant les
jambes faibles. Le fauteuil releveur donne un
meilleur confort de siége et il est plus facile de
sortir de la fauteuil.

Le fauteuil releveur est destiné a une utilisation en
intérieur.

En position assise, le fauteuil releveur touchent le
sol et le fauteuil peut étre déplacé. Lors de
I'utilisation de la fonction releveur, les roues sont
verrouillées. Le fauteuil ne peut donc pas étre

déplacé.




Vous pouvez placer le fauteuil releveur dans la
fonction releveur ou la fonction allongée a I'aide
les boutons de la commande manuelle. Ceci peut
étre utilisé uniquement par I'utilisateur approprié.

10. Transport
Ne pas prendre le fauteuil releveur par le dossier

ou les accoudoirs pour le déplacer, méme sur une
petite distance (100 ou 150 mm). Cela pourrait
déchirer les coutures.

xX

Dossier Accoudoirs

Utilisez le chassis du
fauteuil releveur (coté et
dessous du fauteuil
releveur)

Ne pas pousser sur les accoudoirs pour vous
relever du fauteuil.

Pour vous relever du fauteuil, placez le fauteuil en
position de relevé avec la télécommande.

11. Utilisation de la commande manuelle
1 Moteur

FONCTION
RELEVEUR

A Afin de ne pas causer de dommages
importants en inclinant le dossier ou le
repose-jambes, il est fortement conseillé
de ne pas faire fonctionner le fauteuil a
proximité d’'un meuble, d’'un mur ou
d'autres objets trop proche.

A En cas d'utilisation prolongée du moteur
(environ 2 min), vous serez dans
I'obligation d’attendre quelques minutes
avant sa réutilisation. Ceci est prévu pour
éviter toute surchauffe du moteur.

A Ne pas déplacer le fauteuil :

e Lorsque le fauteuil se trouve en position

allongée ;

* Lorsqu’il est sous tension ou en

mouvement

A ne pas s'asseoir sur le dossier,

les accoudoirs ni sur le repose-jambe.

Vérifiez qu'aucun cable n'est écrasé.

Risque de brilures - Les parties

métalliques peuvent subir les

températures de I'environnement et
devenir trés chaudes ou trés froides.

A Nous conseillons de ne pas utiliser de
rallonge quand vous branchez votre
appareil. Il faut brancher le fauteuil
releveur directement a la prise de courant.
De plus nous vous conseillons de ne pas
utiliser d'interrupteur horaire.

B
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13. Compatibilité électromagnétique

Votre fauteuil releveur a été testé conformément a
la norme EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1:
2007 pour la conformité EMC.

Pour réduire l'influence des sources de

Réglage pour passer
de la position assise
a la position debout.

perturbations électromagnétiques, suivez les
conseils ci-aprés :

A\ Le fauteuil releveur peut perturber le
fonctionnement des appareils situés a

FONCTION P .

ALLONGEE proximité qui envoient des champs

de la position debout A En cas de mouvement inattendu,

a la position débranchez la fiche de la prise de courant.
allongée.

L'influence des champs électromagnétiques situés

— Lorsque le fauteuil est inutilisé, toujours le a proximité peut perturber le systéme électronique.

laisser en position assise et jamais en position . L
releveur Des champs magnétiques forts et réguliers

peuvent méme entrainer des dommages durables

. et des pannes électroniques.
12. Régles de sécurité

A Veuillez a ne pas dépasser le poids
autorisé, soit 150 kg.

/A Ne pas laisser un enfant se mettre sous le
fauteuil, ni I'utiliser ou s'amuser avec
celui-ci car il pourrait se blesser avec le
repose jambes qui se plie en se refermant.

A Sile fauteuil se bloque en position
allongée, il faut impérativement vous faire
assister pour quitter le fauteuil.

14. Maintenance, Inspection, Entretien

Le mode d'emploi du fauteuil releveur se trouve
sur le site Internet de Vermeiren,
www.vermeiren.fr, www.vermeiren.be.

Sous réserve de modifications techniques. — vG- 2017-03
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(N\.) Montreal V

Allereerst willen we U bedanken voor het
vertrouwen dat U in de producten van
VERMEIREN stelt. Voor U de liftzetel gebruikt
dient U de handleiding aandachtig te lezen
zodat U vertrouwd geraakt met het product.

Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op

met Uw vakhandelaar.

Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt
te vinden, neemt U contact op met de
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit. Een lijst van de
Vermeiren faciliteiten zijn terug te vinden op de

laatste bladzijde.

Mensen met een visuele beperking kunnen
contact opnemen met de vakhandelaar voor de

gebruikersinstructies.

1. Technische siecificaties

Spanning 220/230 V
AC/DC Adapter Ingang: AC 100-240V,
50/60 Hz
Uitgang: DC29V
Max. 10%, max 2 min
Beschermingsklasse motor IP42
Spanning, Inschakeltijd DC24V, Max. 10%, max 2
min/18 min
Beschermingsklasse 1P42
handbediening
Opslag en +5 °C tot +41 °C
gebruikstemperatuur
Werkingstemperatuur van -10°C tot +40°C
de elektronica
Opslag en 30% tot 70%
gebruiksluchtvochtigheid

Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg)
zijn mogelijk.

2. Verklaring van de symbolen

A Waarschuwing: Handen / vingers niet
knellen

CE conformiteit

m

Maximum gewicht

Gebruik voor binnen

Gescheiden inzameling en
recycleren van elektrische en
elektronische apparaten.

Beschermklasse Il

B0 PG

Type aanduiding

3.

o

nderdelen

Beschrijving Afmetingen
1 motor
Totale breedte 850 mm
Gedemonteerde breedte Niet van toepassing
Gedemonteerde breedte (Rug) 690 mm
Zitbreedte 485 mm
Hoogte armsteunen 150 mm
Zithoogte (Zitpositie) 500 mm
Zithoogte (Liftpositie) 550 mm
Totale hoogte (Zitpositie) 1140 mm
Totale hoogte (Ligpositie) 1060 mm
Totale hoogte (Liftpositie) 1400 mm
Gedemonteerde hoogte 640 mm
(Zonder rug)
Gedemonteerde hoogte 840 mm
(Rug)
Totale lengte (Zitpositie) 830 mm
Totale lengte (Ligpositie) 1520 mm
Totale lengte (Liftpositie) 915 mm
Gedemonteerde lengte 820 mm
(Zonder rug)
Gedemonteerde diepte (rug) 290 mm
Zitdiepte 510 mm
Hoogte rug 700 mm
Inclinatie van de rug 8°/35°/-19°
(Zit / Lig / Lift)
Inclinatie van de beensteun -90° /-6°/ -27°
(Zit / Lig / Lift)
Zit inclinatie 9°/16°/-18°
(Zit / Lig / Lift)
Hoogte instelling 580 mm
(gemeten aan de achterkant
van de liftstoel)
Afstand van de muur 100 mm
Totaal gewicht (netto gewicht) 53,98 kg
Gewicht zwaartste onderdeel 47 kg
(dat kan worden gedemonteerd
of verwijderd) (netto gewicht)
Massa van onderdelen die Rug:
kunnen worden gedemonteerd 6,98 kg
of verwijderd (netto gewicht)
Gebruikersgewicht 150 kg
Geluidsdruk <53 Db

1 =Rug 5 = Handbediening
2 = Armsteunen 6 = Voedingskabel
3=Zit 7 = Hoofdbescherming

4 = Beensteun 8 =Dop
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4. Locatie identificatieplaat

Plaats de lifstoel met de handbediening in de
liftftunctie, het onderframe is nu zichtbaar. Op dit
onderframe kan U de identificatieplaat met CE logo
en serienummer terug vinden.

5. Accessoires

De liftstoel Montreal (weg van de muur) heeft één
motor en wordt geleverd met vier wielen.
Optioneel - twee grote doppen om te monteren
aan de achterzijde van het onderframe.

Gebruik enkel door Vermeiren goedgekeurde
accessoires.

6. Knelpunten zones

In onderstaande figuur zijn de verschillende
knelpunten zones (oppervlakten 1 tot 4) van de
liftstoel aangegeven. Zorg ervoor dat Uw
vingers, juwelen of kleding niet gekneld raken
in deze zones.

Om de liftzetel in een voertuig te transporteren kan
U de wielen en rug demonteren of plaatst U de
volledige liftzetel in het voertuig.

Berg de aparte onderdelen (wielen en rug) veilig
op.

Neem de zit aan het onderframe (niet aan de
armsteunen, rug vastnemen) en plaats deze met
twee personen in het voertuig.

8.1. Monteren rug

Plaats de rug met behulp

: van de twee sleuven O op

_ @ de platen @ gemonteerd op
; de zit.

\ \ Duw aan de bovenkant van
de rug tot deze op zijn

(2) | plaatst Kik.

Controleer dat de rug goed is vastgemaakt, door
de rug zachtjes naar boven te trekken. Herhaal
bovenstaande instructies als de rug los komt.

Monteer de losse bekleding van de rug met de
velcro aan het onderframe.

8.2. Verwijderen van de rug

7. Controle bij ontvangst

Pak het product uit en controleer of de levering
volledig is. In het pakket zitten:

Zit, armsteunen, beensteun en onderframe
Rug

Hoofdbescherming

4 wielen (optie: 2 wielen + 2 doppen)
Handbediening

Gebruikershandleiding

Controleer de zending zorgvuldig op
transportschade. Wanneer U vaststelt dat het
product na de zending toch een defect vertoont,
moet U het volgende doen:

e Neem contact op met de transporteur.

e Laat een verslag opmaken van de schade

o Neem direct contact op met de vakhandelaar

8. Assemblage
De liftzetel wordt compleet gemonteerdgeleverd

met uitzondering van de rug en de wielen,
de welke op eenvoudige wijze gemonteerd kan
worden.
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Verwijder de losse
bekleding van de rug met
de velcro van het
onderframe.

Gebruik een viakke
schroevendraaier, en

plaats deze tegen de
blokkeer clip.

Trek deze blokkeer clip naar boven. Trek
tegelijkertijd aan de rug tot de twee
bevestigingsplaten van elkaar los komen.

Hef de rug uit het onderframe.

8.3 Monteren van de wielen

Twee wielen worden meegeleverd met Uw liftzetel
Montreal. Monteer deze twee wielen aan de
achterzijde van het onderframe.

9. Gebruik

Deze liftzetel kan gebruikt worden voor ouderen en
personen met zwakke benen. De liftzetel geeft een
beter zitcomfort en het is gemakkelijker om uit de
stoel te komen.

De liftzetel kan enkel binnenshuis gebruikt worden.
De liftzetel raakt de grond wanneer de liftzetel in
de zitpositie staat (liftzetel kan verplaatsts worden).
De wielen worden geblokkeerd wanneer de
liftfunctie gebruikt wordt (lifzetel kan niet verplaats




U kan de liftzetel in een liftfunctie of ligfunctie
plaatsen met behulp van de knoppen op de
handbediening. Deze mag alleen door de
geschikte gebruiker bediend worden.

10. Transport
Trek niet aan de kussens van de rug of

armsteunen om Uw liftzetel te verplaatsen naar
een andere plaats, zelfs niet over een kleine
afstand (100 of 150 mm). Dit kan scheuren van de
stiksels tot gevolg hebben.

xX

Armsteun

Gebruik het
onderframe van de
liftzetel (zijkant en
onderkant van de
liftzetel)

Trek niet aan de armsteunen om Uwzelf uit de
zetel te heffen.

Om Uwzelf uit de liftzetel te heffen, plaats de zetel
in de liftfunctie met behulp van de handbediening.

11. Gebruik van de handbediening
1 Motor

LIFTFUNCTIE
Traploze verstellig
van de zitpositie

LIGFUNCTIE
Traploze
verstelling naar
de ligpositie.

— Laat de liftzetel steeds in zitpositie wanneer U
de liftzetel niet gebruikt.

12. Voor Uw veiligheid

A Gelieve het maximum gebruikersgewicht
van 150 kg niet te overschrijden.

A Laat kinderen nooit onder de liftzetel
kruipen of laat ze er nooit mee spelen.
Dit kan leiden tot verwondingen
wanneer de liftzetel (en beensteun)
toeklappen.
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naar de stapositie.

A Vraag steeds om assistentie als U de
liftzetel wil verlaten wanneer de liftzetel
blokkeert en zich in de liggende positie
bevindt.

A Het is ten stelligste aanbevolen de liftzetel
niet te dicht bij een muur, meubel of andere
voorwerpen te plaatsen daar het kantelen
van de liftzetel en beensteun kan leiden tot
schade aan de muur en/of meubel.

A Bijlangdurig gebruik van de liftzetel (ca. 2
min), dient U enkele minuten te wachten
alvorens deze weer te gebruiken. Ditis een
veiligheid met betrekking tot oververhitting
van de motor.

A Verplaats de liftzetel nooit:

* wanneer deze zich in een liggende positie

bevindt;

* wanneer de liftzetel in gebruik is of delen

ervan in beweging zijn.

Ga nooit op de rug, armsteunen of

voetsteun zitten.

Zorg ervoor dat geen kabels gekneld

raken.

Kans op letsel — Oppervlakken

kunnen de omgevingstemperaturen

aannemen.

A Wij raden aan om geen stekkerdozen of
verlengsnoeren te gebruiken. Gebruik de
liftzetel rechtstreeks op het stopcontact.
Wij raden aan om geen stopcontacten met
een tijdsschakelaar te gebruiken.

B B B

13. Elektromagnetische compatibiliteit EMC
Uw liftzetel is getest volgens EN 61000-6-3: 2007,
EN 61000-6-1: 2007 voor EMC-conformiteit.

Om de elektromagnetische storing te verminderen

moet U rekening houden met volgende

waarschuwingen:

A\ De liftzetel kan de werking van apparaten in
zijn omgeving verstoren die
elektromagnetische velden uitzenden.

A Wanneer ongewenste bewegingen optreden,
moet U de stekker van de liftzetel uit het
stopcontact verwijderen.

Storingen van elektromagnetische velden door
elektrische apparatuur in de omgeving kan
niet helemaal worden vermeden.

In de aanwezigheid van zeer sterke of langdurige
storende velden, kunnen de elektrische systemen
volledig worden uitgeschakeld en een blijvende
schade veroorzaken.

14. Onderhoud, Inspectie, Schoonmaken

Voor de onderhoudshandleiding van de liftstoelen
kan U de website van Vermeiren raadplegen:
www.vermeiren.be, www.vermeiren.nl.




Montreal V

Zunachst mochten wir uns fur das

Vertrauenbedanken, das Sie in uns gesetzt haben,

indem Sie sich fur ein VERMEIREN-Produkt

entschieden haben.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Liftsessels
grundlich die Gebrauchsanweisung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an lhren Fachhandler.

Um einen Fachhandler in lhrer Nahe zu finden,
stehen lhnen unsere Niederlassungen gerne zur
Verfligung. Eine Auflistung aller Vermeiren
Niederlassungen finden Sie auf der letzten Seite

dieser Gebrauchsanweisung.
Sehbehinderte kdnnen sich zur Erlauterung der
Bedienungsanleitung an den Handler wenden.

1. Technische Daten

Montreal V

Schutzklasse Motor 1P42
Nennleistung, Einschaltzeit DC24V, Max. 10%, max 2

min/18 min
Schutzklasse 1P42
Handbedienung

Temperaturbereich fir
Lagerung und Nutzung

+5 °C bis +41 °C

Betriebstemperatur
Elektronik

-10°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeitsbereich fir
Lagerung und Nutzung

30% bis 70%

Teils (das abgebaut oder
entfernt werden kann) (N.W.)

Beschreibung Daten

1 Motor
Gesamtbreite 850 mm
Breite zerlegt Nicht zutreffend
Breite zerlegt (Riicken) 690 mm
Sitzbreite 485 mm
Armlehnenhéhe 150 mm
Sitzhdhe (Sitzposition) 500 mm
Sitzhéhe (Aufstehposition) 550 mm
Gesamthdhe (Sitzposition) 1140 mm
Gesamthoéhe (Liegeposition) 1060 mm
Gesamthohe 1400 mm
(Aufstehposition)
Hdéhe zerlegt (ohne Riicken) 640 mm
Hohe zerlegt (Riicken) 840 mm
Gesamtlange (Sitzposition) 830 mm
Gesamtlange (Liegeposition) 1520 mm
Gesamtlange 915 mm
(Aufstehposition)
Lange zerlegt (ohne Ricken) 820 mm
Tiefe zerlegt (Rucken) 290 mm
Sitztiefe 510 mm
Riickenhdhe 700 mm
Rickenneigung 8°/35°/-19°
(Sitz / Liege / Aufsteh)
Neigung Beinauflage -90°/-6°/ -27°
(Sitz / Liege / Aufsteh)
Sitzneigung 9°/16°/-18°
(Sitz / Liege / Aufsteh)
Verstellhdhe 580 mm
(am Riicken gemessen)
Entfernung zur Wand 100 mm
Gesamtgewicht (N.W.) 53,98 kg
Gewicht des schwersten 47 kg

Gewicht der Teile, die

Rickenlehne

abgebaut oder entfernt 6,98 kg

werden kénnen (N.W.)

Benutzergewicht 150 kg
Schalldruck <53 Db
Spannung 220/230 V
AC/DC Adapter Eingang: AC 100-240 V,

50/60 Hz

Ausgang: DC29V
Max. 10%, max 2 min
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Abweichungen bei MaRen und Gewichten (15 mm/

1,5 kg) sind moglich.

2. Zeichenerklarung

~ b

CE-Konformitat

Innenbereich

FAE > @

Warnung Gefahr von Finger
/Handquetschungen!

Max. zulassiges Gewicht

Getrennte Sammlung und Recycling von
Elektro- und Elektronikgeraten

Schutzklasse lI
TYP Typenbezeichnung
3. Bauteile

1 = Riickenlehne
2 = Armlehne
3=Sitz

4 = Beinauflage

5 = Handbedienung
6 = Netzkabel

7 = Lehnenschutz
8 = StandfiiRe




4. Positionierung Typenschild

Stellen Sie den Liftsessel in die Liftposition, der
Unterrahmen wird sichtbar. An diesem
Unterrahmen finden Sie die Seriennummer mit CE-
Zeichen.

5. Zubehor

Die Liftsessel Montreal (einmotorig) wird mit 4
Laufrollen geliefert.

Option - zwei groRe Standfulze werden hinten am
Unterrahmen montiert.

Verwenden Sie ausschlie3lich von Vermeiren
genehmigtes Zubehor.

6. Bereiche mit Einklemmgefahr

In der Abbildung unten sind die einzelnen Bereiche
mit Einklemmgefahr (Bereiche 1 bis 4) der
Liftsessel markiert. Stellen Sie sicher, dass lhre
Finger, Schmuck oder Kleidung nicht in diesen
Bereichen eingeklemmt werden kénnen.

7. Prifungen nach der Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und tGberpriifen Sie, ob
die Lieferung vollstdndig ist. Zum Lieferumfang
gehoren:

Sitz, Armlehnen, Beinauflage und Untergestell
Ruckenlehne

Lehnenschutz

4 Laufrollen (Option: 2 Laufrollen und 2 FuRe)
Handbedienung

Gebrauchsanweisung

Prifen Sie die Sendung sorgfaltig auf

Transportschaden. Sollten Sie feststellen, dass

dieses Produkt oder die Sendung wider Erwarten

einen Fehler aufweist, so verfahren Sie wie folgt:

e Wenden Sie sich an den Frachtfiihrer.

e Lassen Sie den Schaden protokollieren,

e Informieren Sie lhren Fachhandler
unverzuglich.

8. Zusammenbauen

Der Liftsessel wird komplett zusammengebaut
geliefert, ausgenommen Riicken und Laufrollen.
Diese sind einfach zu montieren.

Den Liftsessel kdnnen Sie komplett im Fahrzeug
transportieren oder Sie kdbnnen den Ricken und
die Laufrollen demontieren.
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Bewahren Sie die einzelnen Teile (Laufrollen und
Rucken) sicher auf.

Nehmen Sie den Sitz am Untenrahmen (nicht an
den Armlehnen, Ricken) und transportieren Sie
diesen immer mit 2 Personen.

8.1. Anbauen der Rickenlehne

Fiihren Sie den Riicken mit

_ den beiden Rohren @ in die
: Aufnahmeplatten @, die am
' @ Sitz montiert sind.

\ \ Driicken Sie das Riickenteil
@ ganz fest bis zum Einrasten.

Uberpriifen Sie ob der Riicken fest in den
Aufnahmeplatten montiert worden ist, durch
leichtes Ziehen am Ruckenteil. Wenn sich das
Ruckenteil teilweise oder ganz entfernen Iasst,
dann wiederholen Sie die bevorstehenden
Anweisungen.

Kletten Sie die Tuchabdeckung an den
Unterrahmen (unterhalb des Riickens).

8.2. Abbauen der Riickenlehne

Yy Lésen Sie vorsichtig
die Klettung der
Tuchabdeckung am
Unterrahmen.

Driicken Sie die Blockierstifte mit einem
Schraubendreher leicht ein und ziehen Sie danach
den Rucken gleichmaig nach oben.

Die Riickenlehne lasst sich nun leicht vom
Untergestell entfernen.

8.3 Anbauen des Rader

Zwei Laufrollen werden mit zum Liftsessel
Montreal geliefert. Montieren Sie diese hinten am
Unterrahmen.

9. Verwendung
Die Liftsessel werden von &lteren Leuten und

schwacheren Personen benutzt. Der Liftsessel
bietet besseren Sitzkomfort und vereinfacht das
Aufstehen.

Der Liftsessel ist fur die Verwendung in
Innenrdumen vorgesehen.

In der Sitzposition steht der Liftsessel gleichmaig
von allen Seiten auf dem Boden auf und kann nun
bewegt werden. Bei Nutzung der Liftfunktion
werden die Laufrollen versenkt, was ein
Verrutschen beim Ein-/Aussteigen verhindert.




Mit der Handbedienung kénnen Sie den Liftsessel
von Liegeposition auf Liftposition verfahren. Diese
wird vom Verbraucher benutzt.

10. Transport
Ziehen Sie nicht an den Bezligen der Riickenlehne

oder der Armlehnen, um den Liftsessel zu
transportieren, auch nicht bei kurzen Distanzen
(100 bis 150 mm). Dies kann zu Rissen an den

Nahten flihren. \ ; i

Armlehne

Rickenlehne

Fassen Sie fir den
Transport nur den
unteren Sitzrahmen des
Liftsessels.

Ziehen Sie nicht an den Armlehnen, um sich aus
dem Liftsessel zu erheben.

Nutzen Sie die elektrische Liftfunktion Uber den
Handschalter, um sich aus dem Liftsessel zu
erheben.

11. Verwendung der Handbedienung
1 Motor

LIFTFUNKTION
Stufenlose
Verstellung von

der Liegeposition
Uber die Sitzposition
in die Liftposition.

LIEGEFUNKTION
Stufenlose
Verstellung von

der Liftposition Uber
die Sitzposition in
die Liegeposition.

— Nutzen Sie lhren Liftsessel nich
diesen immer in die Sitzposition.

12. Eidr ihre sicherheit

/A Die Nutzung ist nur fur eine Person
vorgesehen (max. Belastung: 150 kg).

A Achten Sie darauf, dass sich keine
Personen, Gegenstéande oder andere
Hindernisse im oder unter dem
Verstellbereich des Liftsessels befinden.

A Falls der Liftsessel in der Liegeposition
verharrt, bitten Sie immer eine zweite
Person um Hilfe um den Stuhl zu
verlassen.
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A Bitte benutzen Sie den Liftsessel mit
ausreichen dem Abstand zu Wéanden,
Tischen, oder anderen Gegenstanden,
damit keine Beschéadigungen bei der
Neigung von Rucken oder Beinauflage
entstehen.

A Bei dauerhaftem Gebrauch des Motors
(mehr als 2 min.) besteht
Uberhitzungsgefahr des Motors. Pausieren
Sie ausreichend zwischen den
Motorverstellungen.

A Verfahren Sie den Liftsessel nicht, wenn:

e der Liftsessel in der Liegeposition steht;

o der Liftsessel am Stromnetz

angeschlossen ist.

Sitzen Sie nie auf Rickenlehne,

Armlehnen oder Beinauflage.

Stellen Sie sicher, dass keine Kabel

eingeklemmt werden kénnen.

Verletzungsgefahr - Die Oberflachen Ihres

Liftsessels kbnnen die

Umgebungstemperatur annehmen.

A Wir empfehlen, keine Steckdosenleisten
oder Verlangerungskabel zu verwenden.
Benutzen Sie der Liftsessel direkt an der
Netzsteckdose. Wir empfehlen, keine
Steckdosen mit Zeitschaltuhr zu
verwenden.

C

13. Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV
Der Liftsessel wurde gemaf EN 61000-6-3: 2007,
EN 61000-6-1: 2007 auf elektromagnetische
Vertraglichkeit geprift.

Um die Wirkung von elektromagnetischen
Storquellen zu verringern, beachten Sie bitte
folgende Warnhinweises:

A\ Der Liftsessel kann bei Geréaten in seiner
Umgebung, die elektromagnetische
Strahlung abgeben, Stérungen hervorrufen.

A Wenn ungewollte Bewegungen
auftreten, ziehen Sie den Netzstecker des
Liftsessel aus der Netzsteckdose.

Durch den Einfluss elektromagnetischer Stérfelder
in der Umgebung kénnen Stérungen
der Elektronik nicht ausgeschlossen werden.

Bei sehr starken oder dauerhaften Storfeldern
kann die Elektronik sogar vollstandig versagen
oder dauerhafte Schaden davontragen.

14. Wartung, Inspektion, Pflege

Hinweise zur Wartung der Liftsessel entnehmen
Sie bitte der Website von Vermeiren:
www.vermeiren.de, www.vermeiren.at,
www.vermeiren.ch.




Adattatore AC/DC Ingresso: AC 100-240 V,
@ Montre al V 50/60 Hz, Uscita: DC29V
Max. 10%, max 2 min

. . . s Grado di protezione motore IP42
Innanzitutto vogliamo rlngraz!arV| per aver scelto Voltaggio, tempo di accensione DC24V, Max. 10%, max
un prodotto VERMEIREN. Prima di utilizzare la motore 2 min/18 min
poltrona, leggere attentamente le istruzioni d’uso. Grado di protezione comando P42
Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al manuale
rivenditore specializzato. Temperatura per utilizzo e +5 °C fino a +41 °C
Per individuare il centro assistenza o il rivenditore conservazione
specializzato piu vicino, contattare il centro Temperatura d’esercizio -10°C fino a +40°C
Vermeiren. Nell'ultima pagina del manuale, & dell'elettronica _
disponibile un elenco di centri Vermeiren Umidita per utilizzo e 30% fino 70%
autorizzati. conservazione :
| pazienti con problemi di vista possono Ecl)f;zrig“iz)e in misure e pesi (15 mm. e 1,5 kg. sono

contattare il rivenditore per le istruzioni d'uso.

1. Siecifiche tecniche 2. Legenda dei simboli

A\ Avvertenza: Tenere lontane mani e dita.

Descrizione Dimensioni K
1 Motore o
Larghezza totale 850 mm c € Conformita CE
Larghezza se smontata Non applicabile {3 Peso massimo
Larghezza se smontata (schienale) 690 mm ( 5‘\
Larghezza del sedile 485 mm i
Altezza poggiabraccia 150 mm @ Uso interno
ﬁ:tgzz 223::2 (posizione seduta) 228 22 Raccplta differenziatg e rigiclaggiq delle parti
(posizione elevazione) E elettriche ed elettroniche électroniques.
Altezza totale (posizione seduta) 1140 mm | Classe di protezione Il
Altezza totale (posizione 1060 mm
reclinazione) Modello
Altezza totale (posizione elevazione) 1400 mm
Altezza quando smontata 640 mm
(senza schienale) 3. Componenti
Altezza quando smontata 840 mm
(schienale)
Lunghezza totale (posizione 830 mm
seduta)
Lunghezza totale (posizione 1520 mm
reclinazione)
Lunghezza totale (posizione 915 mm
elevazione)
Lunghezza se smontata 820 mm
(senza schienale)
Profondita se smontata (schienale) 290 mm
Profondita del sedile 510 mm
Altezza schienale 700 mm
Inclinazione dello schienale 8°/35°/-19°
(Seduta / Reclinazione / Elevazione)
Inclinazione della pedana -90°/-6°/-27°
(Seduta / Reclinazione / Elevazione)
Inclinazione del sedile 9°/16°/-18°
(Seduta / Reclinazione / Elevazione)
Regolazione dell'altezza 580 mm
(misure della poltrona parte
posteriore)
Distanza dalla parete 100 mm
Peso complessivo (peso netto) 53,98 kg i
Peso della parte pit pesante 47 kg 1 = Schienale 5 = Comando manuale
smontabile o rimovibile (netto) 2 = Braccioli 6 = Cavo di alimentazione
(Pest? ;ielle parti smontabili o rimovibili Schienale: 6,98 kg 3 = Sedile 7 = Rivestimento appoggiatesta
netto )
Peso utilizzatore massimo 150 kg 4 = Pedana 8 = Puntali
Pressione acustica <53 Db
Voltaggio 220/230 V
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4. Posizione dell’etichetta di identificazione
Posizionare la poltrona con il telecomando in
funzione di sollevamento. Su questa etichetta
possibile trovare I'identificazione con il marchio CE
e il numero di serie.

5. Accessori

La poltrona elevabile Ontario ad un motore &
dotata di quattro ruote.

Opzione - due grande puntali per il montaggio sul
lato posteriore del telaio inferiore.

Utilizzare solo gli accessori approvati da
Vermeiren.

6. Punti a rischio di intrappolamento

Nella figura sottostante sono illustrati i diversi punti
a rischio di intrappolamento, aree da 1 a 4.
Accertarsi che dita, gioielli o vestiti non
rimangano impigliati in questi punti.

Sollevare il sedile afferrandolo dalla parte del telaio
in basso (Non i braccioli o lo schienale) e riporlo
sul veicolo possibilmente con due persone.

8.1. Montaggio dello schienale

Posizionare lo schienale
_ delle due guide @ sulle

: piastre @ posizionate sul
! @ sedile.

\ : Premere sulla parte
superiore dello schienale
@ fino a quando si percepisce
un click di bloccaggio.

Verificare che lo schienale sia ben fissato. Se lo
schienale si allenta, ripetere i passaggi precedenti.

Fissare il rivestimento dello schienale con le
strisce di velcro al telaio inferiore.

8.2. Rimozione dello schienale

7. Controllo dopo la consegna

Shallare il prodotto e verificare che tutti i
componenti siano stati consegnati. Devono essere
incluse le parti seguenti:

e Sedile, braccioli,appoggia gambe, telaio
inferiore

Schienale

Rivestimento appoggiatesta

4 ruote (Opzione: 2 ruote e 2 puntali)
Comando manuale

Manuale di istruzioni

Verificare che non si siano prodotti danni durante il
trasporto. In tal caso procedere come segue:

¢ Rivolgersi al corriere.

e Far certificare i danni

e Informare immediatamente il corriere.

8. Assemblaggio
La poltrona & consegnata completamente

assemblata ad eccezione dello schienale e le
ruote, che sono facilmente montabile sulla
poltrona.

Per il trasporto della poltrona & possibile smontare
le ruote e lo schienale oppure se c’é lo spazio
sufficiente posizionare la poltrona assemblata.
Riporre le parti separate (ruote e schienale) con
cura.
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Rimuovere |l
rivestimento dello
schienale con le strisce
di velcro dal telaio
inferiore.

Utilizzare un cacciavite
per sbloccare le clips.
Tirare le clips verso

l'alto.
Contemporaneamente tirare lo schienale affinché
le connessioni delle due piastre si disconnettono.

Sollevare lo schienale al di fuori dal telaio inferiore.

8.3 Montaggio di ruote

Due ruote in dotazione per la poltrona Montreal.
Montare queste due ruote sul lato posteriore del
telaio.

9. Utilizzo

Queste poltrone possono essere usate per gli
anziani e per le persone con problemi alle gambe.
La poltrona da un migliore confort di seduta ed &
piu facile alzarsi.

La poltrona & destinata all'utilizzo in ambienti
interni.

La poltrona tocca terra quando la stessa € nella
posizione di seduta (la poltrona pud essere
spostata). Le ruote frontali possono essere
bloccate quando si utilizza la funzione di
elevazione (la poltrona non pud essere spostata).

E’ possibile inserire la funzione di sollevamento o
reclinazione con i tasti del telecomando. Dovranno
essere azionati per mezzo di un utente esperto.

e




10. Trasporto
Non tirare lo schienale o i braccioli per spostare la

poltrona, nemmeno per brevi distanze (100 o 150
mm) , poiché questo potrebbe causare rotture alle
cuciture.

xX

Schienale Bracciolo

Utilizzare la parte piu
bassa del telaio (lato
e fondo della
poltrona)

Non appoggiarsi ai braccioli per alzarsi dalla
poltrona.

Per potersi alzare dalla poltrona posizionarla in
posizione elevata.

11. Utilizzo del telecomando
1 Motore

Funzione di elevazione

Regolazione graduale
dalla posizione seduta
a quella di elevazione.

Funzione di reclinazione
Regolazione graduale
sino alla posizione
sdraiata.

— Quando la poltrona non & utilizzata lasciatela
nella posizione seduta e non elevata.

12. Reqgole per la sicurezza

/A Non eccedere dal peso massimo caricabile
che é di kg. 150.

/A Non lasciate che i bambini siano
posizionati vicino alla poltrona, utilizzino
la stessa o ci giochino, rischio di lesioni
quando la pedana si abbassa o si alza.

A Selapoltrona si blocca in una posizione,
chiedete assistenza per abbandonare la
stessa.

Modifiche tecniche riservate. — vG - 2017-03

A Siraccomanda di non utilizzare la poltrona
nelle vicinanze di una scrivania, troppo
vicino al muro o altri oggetti, si potrebbero
causare danni quando reclinate lo
schienale o I'appoggiagambe.

/A Dopo un uso prolungato del motore della
poltrona (circa 2 minuti), dovete attendere
gualche minuto prima di riutilizzarla.
Questo per prevenire il surriscaldamento
del motore.

A Non muovete la poltrona :

e quando € nella posizione sdraiata;
e quando la stessa € collegata
alla corrente elettrica

/A Fate attenzione di non sedervi sullo

schienale, sui braccioli o

sull’appoggiagambe.

Accertarsi che nessun cavo venga

schiacciato.

Pericolo di ustioni - Latemperatura

dell' ambiente potrebbe influire sulle

superfici.

A Siconsigliadi non usare il cavo di
alimentazione con una prolunga. Utilizzare
la poltrona direttamente sulla presa della
corrente. Si consiglia di non utilizzare le
prese di corrente con un interruttore a
tempo.

B b

13. compatibilita elettromagnetica EMC

La conformita EMC della poltrona € stata testata in
base alle normative EN 61000-6-3: 2007, EN
61000-6-1: 2007.

Per ridurre I'effetto delle fonti elettromagnetiche di

interferenza, leggere le indicazioni

seguenti:

A\ La poltrona potrebbe interferire con il
funzionamento di dispositivi che si trovano
nello stesso ambiente e che generano
campi elettromagnetici.

A Qualora la poltrona eseguisse qualche
movimento non comandato, staccare il
cavo di alimentazione dalla presa a muro.

In presenza di campi elettromagnetici molto forti o
duraturi I'elettronica pud danneggiarsi
completamente e irrimediabilmente.

14. Manutenzione, Controllo, Pulizia
Per il manuale di manutenzione della poltrona -
consultate il sito web Vermeiren: www.vermeiren.it.

e



Montreal V

Antes que nada queremos agradecerle la
confianza que ha depositado en nosotros
seleccionando un producto VERMEIREN.

Antes de utilizar el silléon elevador eléctrico, lea

el manual de instrucciones detenidamente, de
esta manera se familiarizara con el producto.

Si tiene mas preguntas, le rogamos que consulte a
su distribuidor. Para encontrar un centro de
servicio o un distribuidor especializado cerca de
usted, pongase en contacto con el centro
Vermeiren mas préximo. Puede encontrar una lista
con los centros Vermeiren en la Ultima pagina.

Las personas con deficiencias visuales pueden
ponerse en contacto con el distribuidor para

obtener las instrucciones de uso.

1. Especificaciones técnicas

Nivel de ruido <53 Db
Potencia 220/230 V
Adaptador AC/DC Entrada: AC 100-
240V, 50/60 Hz
Salida: DC29V
Max. 10%, max 2
min
Grado de proteccién accionador P42
Potencia, horario de encendido DC24V, Max. 10%,
accionador max 2 min/18 min
Grado de proteccién control manual IP42
Temperatura de almacenamiento y +5°Ca+41°C
de uso
Temperatura de operacion de los -10°Ca+40°C
sistemas electronicos
Humedad de almacenamiento y de 30% a 70%
uso

Posibles desviaciones en tamafio y peso (15mm /
1,5kQg).
2. Explicacidn de los simbolos

g Advertencia: peligro de pellizcarse los
dedos/manos

Conformidad con la normativa CE

Uso en el interior

Reciclaje de aparatos eléctricos y
electronicos.

Clase de proteccion I

.
(3
i
O

[tyee] Designacion de tipo

3. Componentes

Montreal V
Descripcion Dimensiones

1 Motor
Ancho total 850 mm
Anchura desmontado No aplicable
Anchura del respaldo (desmontado) 690 mm
Anchura del asiento 485 mm
Altura del reposabrazos 150 mm
Altura del asiento (posicion de 500 mm
sentado)
Altura del asiento (posicion 550 mm
elevacion)
Altura total (posicion de sentado) 1140 mm
Altura total (posicion reclinacion) 1060 mm
Altura total (posicion elevacion) 1400 mm
Altura total (sin respaldo) 640 mm
Altura del respaldo (desmontado) 840 mm
Longitud total (posicion de 830 mm
sentado)
Longitud total (posicién reclinacion) 1520 mm
Longitud total (posicién elevacion) 915 mm
Longitud total 820 mm
(sin respaldo)
Grosor del respaldo (desmontado) 290 mm
Profundidad del asiento 510 mm
Altura del respaldo 700 mm

Inclinacién del respaldo
(Sentado / Reclinacion /
Elevacién)

8°/35°/-19°

Inclinacién del reposapiernas
(Sentado / Reclinacion /
Elevacién)

-90°/-6°/-27°

Inclinacién del asiento
(Sentado / Reclinacion /
Elevacién)

9°/16°/-18°

Altura ajustada (desde la parte 580 mm
posterior del sillén elevador)

Distancia de la pared 100 mm
Peso total (peso neto) 53,98 kg
Peso de la parte mas pesada (sin las 47 kg

partes que pueden desmontarse o
quitarse) (peso neto)

Peso de las partes que pueden
desmontarse o quitarse (peso neto)

Respaldo 6,98 kg

1 = Respaldo 5 = Control manual
2 = Reposabrazos 6 = Cable de alimentacion
3 = Asiento 7 = Funda del reposacabezas

4 = Reposapiernas 8 = Topes inferiores

Peso del usuario

150 kg

Abriendo nuevos horizontes en movilidad — vG - 2017-03
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4. Placa de identificacién de ubicaciones
Coloque el sillén elevador con el control manual en la
funcién de elevacion, de esta manera podra ver el
chasis inferior donde se encuentra la placa de
identificacion con el logotipo CE y el nimero de serie.

5. Accesorios

El sillén elevador eléctrico Montreal con un solo motor
se suministra con cuatro ruedas.

Opcion: se pueden montar dos topes grandes en la
parte posterior del chasis inferior.

Utilice solo accesorios Vermeiren aprobados.

6. Zonas peligrosas

En la siguiente figura, se indican las zonas del
sillén elevador en las que podria quedar atrapado
(areas 1 a 4). Asegurese de que los dedos,
joyas y ropa ho queden atrapados en estas
zonas.

Guarde las piezas separadas (ruedas y respaldo) de
manera segura.

Sujete el asiento por el chasis inferior (no por los
reposabrazos o el respaldo) y coloquelo en el vehiculo
con la ayuda de 2 personas.

8.1. Montaje del respaldo

Coloque los dos anclajes @ del
respaldo en las placas @ que
estan montadas en el asiento.

\ @ Empuje la parte superior del
' respaldo hasta que se acople.

@ Compruebe que el respaldo
esta fijado firmemente, tirando
suavemente de éste. Si el

respaldo esta suelto repita los

pasos anteriores.

Monte el tapizado del respaldo con las tiras de velcro
hacia el chasis inferior.

8.2. Desmontaje del respaldo

7. Comprobacién tras la entrega

Desembale el producto y compruebe que incluye

todos los componentes. El paquete debe contener

los siguientes elementos:

e Asiento, reposabrazos, reposapiernas y
armazon inferior

e Respaldo

e Funda del reposacabezas

e 4 ruedas (Opcion: 2 ruedas y 2 topes
inferiores)

e Dos ruedas

e Control manual

e Manual

Inspeccione el producto para comprobar si ha
sufrido dafios durante el transporte. Si encuentra
dafos tras la entrega, proceda de la siguiente
manera:

e Podngase en contacto con el transportista

e Haga una lista con los problemas detectados

e Podngase en contacto con su proveedor

8. Montaje
El sillén elevador eléctrico se entrega montado a

excepcion del respaldo y las ruedas, que se
colocan facilmente.

Cuando transporte el sillén elevador eléctrico en un
vehiculo puede desmontar las ruedas y el respaldo o
colocar el sillén elevador eléctrico completo en el
vehiculo.

Abriendo nuevos horizontes en movilidad — vG - 2017-03

Retire el tapizado del
respaldo con las tiras de
velcro des del chasis
inferior.

Utilice un destornillador
de cabeza plana, y
coléquelo en el clip de

cierre. Tire del clip de

cierre hacia arriba.
Al mismo tiempo tire del respaldo hasta que las dos
placas de conexion se suelten unas de otras.

Levante y retire el respaldo del chasis inferior.

8.3 Montaje de las ruedas

El sillon elevador eléctrico se suministra con dos ruedas.
Monte estas dos ruedas en la parte posterior del chasis
inferior.

9.Uso

El sillén elevador eléctrico esta destinado a personas
mayores y a personas con debilidad en las piernas. El
sillén ofrece un maximo confort de asiento y facilita la
incorporacion.

El sillén elevador esta adaptado para su uso en
espacios interiores.

El sillon elevador eléctrico estara en contacto con el
suelo cuando esté en posicion de sentado (el sillon
elevador eléctrico se podra desplazar). Las ruedas se
bloquean cuando se utiliza la funcién de elevacion (el
sillén elevador eléctrico no se podra desplazar).

Puede colocar el sillén elevador eléctrico en funcién de
elevacion o en funcién de reclinacion con los botones
del mando manual.

El control manual esta destinado sélo para el
usuario del sillén.

g



10. Transporte A Noestarecomendado operar el sillén

No tire de los cojines del respaldo o del elevador eléctrico cerca de un escritorio de
reposabrazos para mover el sillén elevador otros objetos o cerca de una pared, para
eléctrico, aunque sea para una pequena distancia no causar ningun dafio al inclinar el
(100 o 150 mm). Esto provocaria dafios en la respaldo o el reposapiernas.
costura. A Para el uso prolongado del motor del
sillon elevador eléctrico (alrededor de 2
min), debera esperar unos pocos minutos
antes de volverlo a utilizar. Esto es
necesario para evitar el recalentamiento
del motor.
A No mueva el sillén elevador eléctrico:
Respaldo Reposabrazos e cuando el sillén esta en la posiciéon de
descanso;
Use el chasis inferior » cuando el sillén esta conectado o en
del sillén elevador servicio.
eléctrico (lateral y A Tengalaprecaucion de no sentarse en el
parte mas baja del respaldo, los reposabrazos o en el
sillon elevador reposapiernas.
eléctrico) A Asegurese que los cables no queden
aplastados.
A Riesgo de quemaduras - La superficie

puede aguantar la temperatura ambiente.
No tire de los reposabrazos para levantarse a si Se aconseja no utilizar el cable de
mismo del sillon. alimentacién y el cable de extension.
Utilice el sillon elevador directamente a la
toma de corriente. Se aconseja no utilizar
tomas de corriente con interruptores.

B

Para levantarse del sillon, coléquelo en la posicion
de elevacion con el control manual.

11. Uso del control manual 13. Compatibilidad electromagnética EMC
1 Motor Se ha probado el cumplimiento de EMC del sillén
— elevador de acuerdo con EN 61000-6-3: 2007, EN

ELEVACION 61000-6-1: 2007.
Un ajuste sin intervalos
desde la posicion de Para reducir el efecto de las fuentes de

sentado hasta la posicion interferencia electromagnética, lea las
de elevacion que facilita  advertencias siguientes:

la incorporacion.

A El sillon puede interferir con la

iECIt‘lNACIOIN operacion de dispositivos de su entorno
Juste para fa gue emitan un campo electromagnético.
posicion de X , o
linad A Si se produce algiin movimiento
reclinado imprevisto, desconecte el enchufe del sillén
(reposo).

asistencial de latoma de pared.

Es imposible evitar por completo las interferencias
generadas por los campos electromagnéticos en
los equipos eléctricos

presentes en las proximidades.

— Cuando el sillén elevador eléctrico no esté
siendo utilizado, déjelo en la posicion de
sentado, no en la posicion de descanso.

12. Normas de seguridad En presencia de campos generadores de

A NO exceder el peso maximo de interferencias muy intensos o de duracion
usuario de 150 kgs. prolongada, los sistemas eléctricos podrian

A No permita que los nifios se coloquen averiarse por completo y sufrir dafios
debajo del sillon elevador eléctrico, que lo permanentes.

usen o jueguen con éste, ya que podria
causar lesiones cuando el reposapiernas
se esta plegando.

/A Sielsillon se bloquea en la posicion de
descanso debe pedir ayuda para
abandonarlo.

14. Mantenimiento, Inspeccién, Cuidados
Para consultar el manual de mantenimiento el
sillén elevador, visite el sitio web de Vermeiren.

Abriendo nuevos horizontes en movilidad — vG - 2017-03
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Montreal V

Dziekujemy za zaufanie jakim nas Panstwo
obdarzyliscie wybierajac wyroby VERMEIREN.
Przed uzyciem fotel wypoczynkowy, uwaznie

przeczytaj instrukcje obstugi; bedzie to pomocne w
zapoznaniu sie z tym produktem.

W razie jakichkolwiek pytan prosimy

kontaktowac sie ze sprzedawca.

Aby uzyskac informacje o odpowiednim punkcie

serwisowym lub wyspecjalizowanym sprzedawcy,

nalezy skontaktowac sie z najblizszym
przedstawicielem firmy Vermeiren. Wykaz
przedstawicieli firmy Vermeiren podano na

ostatniej stronie.

Osoby niedowidzace moga skontaktowac sie
ze sprzedawca w celu uzyskania instrukcji

uzytkowania.

1. Parameti techniczne

Waga catkowita (bez 53,98 kg

opakowania)

Waga najciezszej czesci 47 kg

(ktérag mozna zdemontowaé

lub wyja¢) (bez opakowania)

Waga czesci, ktére mozna Oparcie:

zdemontowac lub zdja¢. (bez 6,98 kg

opakowania)

Waga uzytkownika 150 kg

Poziom hatasu <53 Db

Power 220/230 V

Zasilacz sieciowy Wejscie: 100-240 VAC
50/60 Hz

Wyjscie: 29V DC
Maks. 10%, maks. 2 min

Stopieh ochrony sitownik

1P42

Moc znamionowa, rezim pracy
sitownika

24V DC, maks. 10%,
maks. 2 min/18 min

Stopien ochrony sterowanie
reczne

1P42

Temperatura przechowywania
i uzytkowania

+5°C do +41 °C

Temperatura robocza czesci

-10°C do +40°C

(pozycja do siedzenia /
roztozona / podniesiona)

Ustawienie wysokosci 580 mm
(mierzona z tytu fotela

pionizujacego)

Odlegtos$¢ od Sciany 100 mm

Parametry techniczne moga ulec zmianie — vG - 2017-03

Opis Wymiary elektronicznych

Silnik Wilgotno$é powietrza do 30% do 70%
Szerokos$¢ catkowita 850 mm przechowywania i
Szeroko$¢ po demontazu Nie dotyczy uzytkowania
Szerokos¢ po rozmontowaniu 690 mm Mozliwe sa pewne réznice w wymiarach i wadze (15
(Oparcie) mm i 1,5 kg).
Szeroko$¢ siedziska 485 mm L. .
Wysokos¢ podtokietniki 150 mm 2. Objasnienie symboli
Wysokosci siedziska (w 500 mm C . .
pozycji do siedzenia) é Os_trzgze_me. nlebezp!eczenstwo
Wysokosci siedziska (w 550 mm uwigzienia dtoni/palcow
pozycji podniesionej) c € Deklaracja CE
Wysokos$¢ catkowita (w 1140 mm A
pozyciji do siedzenia)
Wysokos$¢ catkowita (w 1060 mm é‘\, Waga maksymalna
pozycji roztozonej)
Wysokos$¢ catkowita (w 1400 mm @,’ Do uzywania na wewnatrz
pozycji podniesionej)
Wysoko$é po demontazu 640 mm E Wydzielone punkty zbidrki i recyklingu
(bez oparcie) urzadzen elektrycznych i elektronicznych
Wysokos¢ po demontazu 840 mm
(oparcie) a Klasa zabezpieczen Il
Dtugos¢ catkowita (w pozycji 830 mm
do siedzenia) Oznaczenie typu
Dlugos¢ catkowita (w pozycji 1520 mm
roztozonej) 3. Elementy skiadowe
Diugosé¢ catkowita (w pozycji 915 mm
podniesionej) _ 1 = Oparcie
Dtugosé po demontazu 820 mm 2 = Podtokietniki
(bez oparcie) . .
Gtebokosé po rozmontowaniu 290 mm 3 = Siedzisko
(oparcie) 4 = Podnozek
Glebokos$¢ siedziska 510 mm — P;
Wysokos$¢ oparcia 700 mm > _ Pilot ,
Nachylenie oparcia 8°/35°/-19° 6 = Przewod
(pozycja do siedzenia / zasilajacy
roztozona / podniesiona) 7 = Ostona
Kat podndézka -90°/-6°/-27° .
(pozycja do siedzenia / zagiowka
roztozona / podniesiona) 8 = Nozki
Nachylenie siedziska 9°/16°/-18° poziomujace




4. Potozenie tabliczki znamionowej

Umiescic¢ fotel wypoczynkowy w pozyciji
podniesionej przy uzyciu pilot. Widoczna bedzie
dolna cze$¢ ramy. Znajduje sie na niej tabliczka
znamionowa z logo CE i numerem seryjnym.

5. Akcesoria

Fotel wypoczynkowy Montreal Wall Away jest
wyposazony w pojedynczy silnik i cztery kotka.
Opcjonalnie mozna z tytu ramy dolnej zamontowac
dwie duze ndzki poziomujace.

Nalezy korzystaé wylacznie z akcesoriéw
zatwierdzonych przez firme Vermeiren.

6. Strefy uwiezienia elementéw zewnetrznych
Na ponizszym rysunku przedstawiono rézne strefy
uwiezienia elementéw zewnetrznych (obszary 1-4)
w fotel wypoczynkowy. Nalezy upewni¢ sie, ze
palce, bizuteria ani ubranie nie zostang
uwiezione w tych strefach.

Do transportu w samochodzie mozna
zdemontowac kétka i oparcie fotela albo wtozy¢ go
do auta w catosci.

Luzne czesci (kotka i oparcie) potozyé w
bezpiecznym miejscu.

Fotel do pojazdu nalezy wktadac, trzymajac go w
dwie osoby za rame dolng (nie za podtokietniki czy
oparcie).

8.1. Mocowanie oparcia

Umiesci¢ oparcie dwoma
. tulejami @ na ptytach @
. @ zamontowanych na
\ siedzisku.
\ ' Docisna¢ gorng czes$é
oparcia, aby wskoczyto na
@ miejsce i sie zatrzasneto.

Sprawdzi¢ poprawnosé

mocowania oparcia,

7. Kontrola po dostawie

Dostarczony produkt nalezy rozpakowaé i

sprawdzi¢, czy zawiera wszystkie elementy. W

zestawie powinny znajdowac sie:

e Siedziska, podtokietniki, podndézek i dolna
rama

e Oparcie

e Ostona zagtowka

e 4 kota (Opcjonalne: 2 kota i 2 nozki
poziomujace)

e Pilot

¢ Instrukcja obstugi

Prosze sprawdzi¢ wyrdb pod katem zniszczen w

transporcie. Jesli wyrdb nosi $lady uszkodzen w

transporcie prosze zastosowac sie do ponizszej

procedury:

e Prosze skontaktowaé sie i poinformowac firme
transportowg

e Sporzadz liste uszkodzen

e Skontaktuj sie ze sprzedawcyg

8. Montaz

Fotel wypoczynkowy jest dostarczany w stanie
zmontowanym za wyjatkiem oparcia i kotek,
ktérych montaz nie sprawia problemu.
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delikatnie je pociggajac.
Jesli oparcie sie poluzuje,
powtdrzy¢ opisane wyzej
Czynnosci.

Luzng tapicerke oparcia przymocowac rzepami do
ramy dolne;j.

8.2. Demontaz oparcia
Odpia¢ od ramy dolnej tapicerke oparcia
zamocowana na rzepy.

Przytozy¢ wkretak ptaski do zatrzasku blokady.
Podwazy¢ zatrzask blokady. Jednoczesnie
pociagna¢ oparcie, az dwie plyty taczace wysung
sie z siebie.

Zdjac oparcie z ramy dolne;.

8.3 Montaz koétek

Z fotelem wypoczynkowy Montreal dostarczane sg
dwa kétka. Nalezy je zamontowac w tylnej czesci
ramy dolne;j.

9. Zastosowanie

Fotel wypoczynkowy jest przeznaczony dla os6b
starszych lub ze stabymi nogami. Zapewnia
wiekszg wygode siedzenia i fatwiej z niego wstac.

Fotel wypoczynkowy jest przeznaczony do uzytku
wewnatrz pomieszczen.

Fotel w pozycji do siedzenia styka sie z podtogg
(mozna go przesuwacé). Podczas korzystania z
funkcji podnoszenia kétka sg zablokowane (fotela

nie mozna przesuwac).



Fotel mozna umiesci¢ w pozycji podniesionej lub
roztozonej przy uzyciu przyciskdow na pilocie.
Powinny by¢ obstugiwane tylko przez uzytkownika
fotela.

10. Transport
Fotela wypoczynkowy nie nalezy przesuwac,

nawet na niewielkg odlegtos¢ (100-150 mm),
ciagna¢ za oparcie czy podtokietniki. Moze to
spowodowacé pekniecie szwow.

xX

Oparcie Podtokietnikow

Korzysta¢ z ramy
dolnej fotela (jego
spodu i bokéw).

Nie opierac¢ sie na
podiokietnikach, aby samodzielnie podnies¢ sie z
fotela.

Aby wsta¢ z fotela, nalezy ustawi¢ go w pozycji
podniesionej przy uzyciu pilota.

11. Uzywanie pilota

1 silnik

FUNKCJA
PODNOSZENIA
Ptynna regulacja od
pozycji do siedzenia

FUNKCJA
ROZKELADANIA
Ptynna regulacja do
pozyciji

roztozonej

— Gdy fotel nie jest uzywany,
nalezy pozostawi¢ go w pozyciji
do siedzenia, a nie podniesione;.

12. Zasady bezpieczenstwa

A Nie nalezy przekraczaé¢ dopuszczalnej wagi
obcigzeniowej na tawce 150 kg.

/A Nie wolno dopuscié, aby dzieci wchodzity
pod fotel, uzywaty go lub bawity si¢ nim,
poniewaz podczas sktadania
podnézka moze dojs¢ do
obrazen.

Parametry techniczne moga ulec zmianie — vG - 2017-03

A Jesli fotel zablokuje sie w pozycji do
lezenia, nalezy poprosi¢ o pomoc przy
schodzeniu z niego.

A Zdecydowanie odradzamy korzystanie z
funkciji fotela wypoczynkowy w
poblizu biurka, sciany czy innych zbyt
blisko potozonych obiektéw, aby nie
spowodowa¢ uszkodzen przy pochylaniu
oparcia lub podnézka.

A Po dluzszym korzystaniu z silnika fotela
wypoczynkowy (okoto 2 min) nalezy
odczekac¢ kilka minut przed jego
ponownym uzyciem. Jest to niezbedne,
aby unikna¢ przegrzania silnika.

A  Fotela wypoczynkowy nie wolno

przesuwac:

* gdy jest w pozycji do lezenia,

* gdy jest poditaczony do

zasilania i/lub w uzyciu.

Nie wolno siada¢ na oparciu,

podtokietnikach raz na samym podnézku.

Prosimy sie upewni¢, ze przewody nie sg

$cisniete.

Ryzyko urazu — Powierzchnie

moga przyjmowac temperature otoczenia.

W trakcie tadowania zalecanie jest

nieuzywanie listew zasilajacych oraz

przedtuzaczy. Fotel wypoczynkowy
powinna byé podtaczona bezposrednio do

gniazdka. Nie zalecamy tadowania baterri z

poditaczonym wytacznikiem czasowym.

B B B P

13. Kompatybilnosci elektromagnetycznej
Skuter zostat przetestowany zgodnie z normami
EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
w zakresie zgodnosci z normg EMC.

Aby ograniczy¢ zaktécenia powodowane przez
zrédta fal elektromagnetyczne, nalezy przeczytac
ponizsze ostrzezenia:

A Fotela moze zaktocaé dziatanie
znajdujacych sie w poblizu urzadzen,
ktére emitujg pole elektromagnetyczne.

A W przypadku wystapienia jakichkolwiek
niezamierzonych ruchéw, wyjaé wtyczke do
fotel wypoczynkowy z gniazda zasilajacego.

Zaktécen sprzetu elektrycznego przez pola
elektromagnetyczne w otoczeniu nie mozna
catkowicie unikngg.

W przypadku obecnosci bardzo silnych lub
dtugotrwatych pdl, ktére powodujg zaktécenia,
systemy elektroniczne mogg nawet catkowicie sie
zepsuc¢ lub ulec trwatemu uszkodzeniu.

14. Konserwacja, Kontrola, Pielegnacija
Instrukcje dotyczace konserwacji fotel
wypoczynkowy znajdziesz na stronie internetowej

firmy Vermeiren: www.vermeiren.pl.



)
SERVICE

The liftchair was serviced:
Le fauteuil releveur contrélé:
De liftzetel is gecontroleerd:

Das Liftsessel wurde Uberprift:

Il poltrona & stat ispezionata:

El sillén elevador ha sido revisado por:
Z fotel wypoczynkowy byt serwisowany:

Dealer’s stamp ¢ Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel « Timbro del rivenditore « Sello del distribuidor «
Dealerzy pieczec:

Date » Datum  Data * Fecha:

Dealer’s stamp * Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel « Timbro del rivenditore « Sello del distribuidor «
Dealerzy pieczec:

Date » Datum « Data * Fecha:

Dealer’s stamp * Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel « Timbro del rivenditore * Sello del distribuidor «
Dealerzy pieczec:

Date » Datum + Data * Fecha:

Dealer’s stamp * Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel « Timbro del rivenditore * Sello del distribuidor «
Dealerzy pieczec:

Date » Datum « Data « Fecha:

Dealer’s stamp * Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel * Timbro del rivenditore * Sello del distribuidor *
Dealerzy pieczec:

Date » Datum ¢ Data « Fecha:

Dealer’s stamp * Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel « Timbro del rivenditore * Sello del distribuidor «
Dealerzy pieczec:

Date » Datum ¢ Data « Fecha:

Dealer’s stamp « Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel « Timbro del rivenditore * Sello del distribuidor «
Dealerzy pieczec:

Date « Datum ¢ Data * Fecha:

Dealer’s stamp « Cachet du revendeur « Stempel van de handelaar
Handlerstempel « Timbro del rivenditore « Sello del distribuidor «
Dealerzy pieczec:

Date « Datum * Data * Fecha:

e For service checklists an additional technical information, please see our specialist dealers nearest to you. More

information on our website at: www.vermeiren.com.

Les listes des contrbles a effectuer lors des entretiens de méme que toute autre information technique sont
disponibles auprés de nos filiales. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.vermeiren.fr,
www.vermeiren;be.

Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt u
ook op: www.vermeiren.be, www.vermeiren.nl.

Servicechecklisten und weitere technische Informationen erhalten Sie Uber unsere Niederlassungen.
Informationen unter: www.vermeiren.de, www.vermeiren.at, www.vermeiren.ch.

Gli elenchi di controllo di manutenzione e ulteriori informazioni tecniche sono disponibili presso le nostre filiali.
Per informazioni consultare il sito: www.vermeiren.it.

Para un servicio de revision o informacién técnica adicional, por favor, consulte a nuestros distribuidores
especialistas mas cercanos. Mas informacién en nuestra pagina web: www.vermeiren.es.

Po dodatkowe informacje techniczne oraz liste cze$ci zamiennych prosze sie kontaktowaé z naszym
wyspecjalizowanymi dystrybutorami w poblizu miejsca zamieszkania. Wiecej informacji na naszej stronie
www.vermeiren.pl.
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CONTRATO DE GARANTIA

Garantia de 5 afos para sillas de ruedas estandar. Garantia
de 4 afios para las sillas de ruedas ligeras. Garantia de 2
afos para las sillas de ruedas electronicas, triciclos, camas
y otros productos (las baterias tienen una garantia de 6
meses). Garantia de 3 afios para las sillas de ruedas multi
posicion. Esta garantia se limita a la sustitucion de las
piezas defectuosas o recambios.

CONDICIONES DE APLICACION

Para reclamar ésta garantia, debe de entregar a su dis-
tribuidor oficial de Vermeiren el apartado "B" de esta tarjeta.
La garantia s6lo es valida cuando las piezas son sustituidas
por Vermeiren Bélgica.

EXCEPCIONES

Esta garantia no es valida en caso de:

- Danos debidos a un uso incorrecto de la silla de ruedas,

- Dafios durante el transporte,

- Involucracion en un accidente,

- Desmontaje, modificacién o reparaciéon que no haya sido
realizada por nuestra compafia y / o distribuidor oficial de
Vermeiren,

- Desgaste normal de la silla de ruedas,

- Que no se entregue la tarjeta de garantia

GARANTIE CONTRACTUELLE

Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les fau-
teuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques, tricy-
cles, lits et d’autres produits: 2 ans contre tous vices de
construction ou de matériaux (batteries 6 mois).

Cette garantie est expressément limitée au remplacement

des éléments ou pieces détachées reconnues défectueuses.

CONDITIONS D’APPLICATION

Pour prétendre a cette garantie, il faut présenter le certificat
de garantie que vous avez conservé a votre distributeur Ver-
meiren. La garantie est uniquement valable au
société.

RESERVES

Cette garantie ne pourra étre appliquée en cas de:

- dommage di a la mauvaise utilisation du fauteuil,

- endommagement pendant le transport,

- accident ou chute,

- démontage, modification ou réparation fait en
dehors de notre société

- usure normale du fauteuil,

- non retour du coupon de garantie.

VERMEIREN GROUP
Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout
BELGIUM

CONTRACTUAL WARRANTY

We offer 5 years of warranty on standard wheelchairs, light-
weight wheelchairs 4 years. Electronic wheelchairs, tricycles,
beds and other products: 2 years (batteries 6 months) and
multiposition wheelchairs 3 years. This warranty is limited to
the replacement of defective or spare parts.

APPLICATION CONDITIONS

In order to claim tis warranty, part “B” of this card has to be
given to your official Vermerien dealer. The warranty is only
valid when parts are replaced by Vermeiren in Belgium.

EXCEPTIONS
This warranty is not valid in case of:

- damage due to incorrect usage of the wheelchair,

- damage during transport,

- involvement in an accident,

- a dismount, modification or repair carried outside
of our company and/or official Vermeiren
dealership,

- normal wear of the wheelchair,

- non-return of the warranty card

GARANTIEERKLARUNG

Wir garantieren, dass fir unsere Rollstiihle hochwertige
Produkte verwendet werden, die in sorgfaltiger Verarbeitung
nach dem neuesten Stand der Technik montiert werden.
Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er einer
eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch letzte,
eventuell vorhandene Mangel aufzusplren.

Auf Standardrollstiihle gewahren wir eine Garantie von 5
Jahren, auf Leichtgewichtrollstiihle 4 Jahre, auf elektroni-
sche Rollstlihle, Dreiréder, Betten und andere Produkte: 2
Jahre (Batterien 6 Monate), auf Multifunktionsrollstiihle 3
Jahre.

In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Mangel, die auf
einen Produkt- oder Verarbeitungsfehler zuriickzufiihren
sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schaden aus un-
sachgemaBer Benutzung. Ebenfalls sind VerschleiBteile
von der Garantie ausgenommen.

Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie aus
berechtigtem Grunde mit lhrem Rollstuhl unzufrieden sind,
so wenden Sie sich bitte unverzglich an lhren Fachhandler.
Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit uns darum be-
muhen, eine fir Sie zufriedenstellende Lésung zu finden.

- Por favor entréguelo en el plazo de 8 dias a partir de la fecha de compra o registre su
A producto en nuestra pégina web, http://www.vermeiren.be/registration
- & renvoyer dans les 8 jours aprés achat ou régistrer votre produit sur
notre site, http://www.vermeiren.be/registration
- please return within 8 days of date of purchase or register your product at
our website, http://www.vermeiren.be/registration
- zurlickschicken innerhalb von 8 Tagen nach kauf oder registrieren Sie
lhr Produkt auf unserer website, http://www.vermeiren.be/registration
- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro

prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration

B - en caso de reparacién, por favor, afiada el apartado "B".
- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete “B”.
- in case of repair, please add part “B”.
- im Falle einer Reparatur, Karte “B” beifiigen
- in case di riparazione, rispediteci la carta “B”.






Belgium

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 /15
B-2920 Kalmthout

Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

France
Vermeiren France S.A.

Z.1.,5, Rue d’Ennevelin
F-59710 Avelin

Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Italy
Vermeiren Italia

Viale delle Industrie 5
[-20020 Arese MI

Tel: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 9358 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Poland
Vermeiren Polska Sp. z 0.0

ul. taczna 1

PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Czech Republic
Vermeiren CR S.R.O.
Nadrazni 132

702 00 Ostrava 1

Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Germany
Vermeiren Deutschland GmbH

WahlerstralRe 12 a
D-40472 Dusseldorf

Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Austria
Vermeiren Austria GmbH

Schardinger Strasse 4
A-4061 Pasching

Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Switzerland
Vermeiren Suisse S.A.

Eisenbahnstrasse 62

3645 Gwatt (Thun)

Tel: +41(0)33 335 14 75
Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Spain / Portugal
Vermeiren Iberica, S.L.

Carratera de Cartella, Km 0,5

Sant Gregori Parc Industrial Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 42 84 33

Fax: +34 972 40 50 54

website: www.vermeiren.es

e-mail: info@vermeiren.es

Manufacturer
Vermeiren GROUP

Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout

Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be
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